TECHNOBOND HOTMELT 7031

Ideiglenes miiszaki leiras
N MEASZTASTECHNIKA
LEIRAS:
A TECHNOBOND HOTMELT 7031 EVA bazisu toltdanyag mentes ragaszto.

FELHASZNALASI TERULET:

Felhasznalhat6 élzarogéppel térténd, furnér-, melamin- , ABS- PP- és PVC élanyagok ragasztasahoz automata gépeken,
alkalmas flat bonding és soft forming eljarasokra alacsony sebességégli €lzard gépeken valamint megmunkalod
kozpontokhoz. Az alacsony viszkozitas lehetdvé teszi az optimalis felhorddsi mennyiség bedllitasat, tiszta, rugalmas, erds
hoallo kotések jonnek 1étre.

ALKALMAZAS:

A homérsékletnek a ragasztas el6tt munkahomérsékletet kell elérnie. A tul alacsony é€s a til magas hémérséklet negativan
befolyasolja a ragasztd ragasztasi tulajdonsdgait. Rendszeresen ellendrizni sziikséges, hogy a hofokszabalyzo
megfeleléen mukodik-e.

A ragasztasra szant feliiletet el kell késziteni, a ragasztot szaraz, tiszta portalanitott, szobahdmérsékletre klimatizalt (min.
18°C) feliiletre kell felhordani.

Az optimalis ragasztas érdekében a felhordasi mennyiséget tigy kell beallitani, hogy ragasztd6 mennyisége a minimalis
még éppen megfeleld felhordott mennyiség legyen, amely a feliiletet egyenletesen boritja, ezaltal a megfeleld tapadast
biztositja.

Optimalis munkafeltételek:

A megmunkaland6 anyagok eldtolési sebessége: 5 m/perc sebességtol
Javasolt feldolgozasi (munkahémérséklet) hdmérséklet: 180-200 °C

Javasolt felhordési mennyiség: 200-250g/m?

A ragasztand6 anyagok és a kornyezet homérséklete: 18-25°C

Relativ paratartalom: 50-60%

A faanyag nedvességtartalma: 8-10%

A javasolt felhasznalastol torténd eltérés nem megfeleld ragasztast eredményezhet.

TISZTITAS:

A felhordé rendszert rendszeresen kell tisztitani A ragaszto tartaly oldalara raégett ragaszté réteget el kell tavolitani, mert
ez befolyasolja a ragasztas eredményét.

MUSZAKI ADATOK:

Viszkozitas (Brookfield) 200 °C mPas 48 000-58 000
Lagyulas pont °C 108-113

Szin fehér
Megjelenés granulatum
Felhordas hengerrel

CSOMAGOLAS: 25 kg- os miianyag zsak

TAROLAS: Szaraz, hiivos helyen. eredeti, zart csomagolasban gyartastol szamitott 3 év.
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A Miszaki leirasban kozolt adatok, alkalmazasi teriiletek és felhasznalasi technologidk a legjobb miiszaki ismereteink alapjan késziiltek, de ezek
természetesen nem potoljak a helyi adottsagoknak megfeleld, az anyagok sokféleségére vald tekintettel a részletes alkalmazasi eléirasokat és
vizsgalatokat. Kozléseink ilyen értelemben tajékoztatd jelleglicknek tekintenddk!
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