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Termék leirasa

A termék E1 mindségii, két oldalon laminalt forgacslap, egyik oldalan
papirbazisi duplex ragasztéoval bevont, majd nyomohengerek Kkozott
2mm-es miianyag réteggel bevont 2 dimenzios frontelem (ajto, fiokeld,
sth.)

Miiszaki adatok

Hordoz6lemez vastagsaga: 2-36 mm
Meéret, maras tipusok, szinvalaszték: Nincs széria méret, nincs egyedi méret felar!

Lapszabészati elven rendelend6 termék.

Feliileti kialakitas, szinlista: feliileti minték, szinmintak a gyartmanykatalogus és szinkértya alapjan.

Mindségi kovetelmények

A plexis butoralkatrészek mindkét feliiletén el6fordulo, szemrevételezéssel megallapithato kiillemi
hibak megengedett mértékét az 1. tablazat, az egyéb tulajdonsagokat, jellemzoket a 2. tablazat
tartalmazza.

1. tdblazat

Kiillemi hiba

3D feliilet

Hatoldal

Feliileti karcolas

Nincs megengedve
A védofolia, felszerelésig
nem eltavolithato.

Megengedett, alkatrészenként 1db

max. 10 mm hosszusagu

Bevond anyag réteget atiitd
karcolés

Nincs megengedve

Nincs megengedve

Nyomdai hiba fekete 1 m2-en maximum 10 db, 1 m2-en maximum 10 db,
mintdknal gombostiifej nagysagu folt gombostiifej nagysagu folt
Nyomdai hiba eziist mintaknal 1 m2-en maximum 10 db, 1 m2-en maximum 10 db,

(mds technoldgia, mint a fekete
mintak)

gombostiifej nagysagu folt,
vagy kisebb szennyezédés

gombostiifej nagysagu folt, vagy
kisebb szennyezddés

Feliileti repedés

Nincs megengedve

Nincs megengedve

Benyomddas, ki-
dudorodés

Nincs megengedve

Megengedett, ajtonként 1db
max. 1x1 mm

Foltosodas, felh6sodés

Nincs megengedve

Az Ossz. feliilet 5%-ig megengedett

Hullamos feliilet

Nincs megengedve

Nincs megengedve
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Tisztitas

A feliilet tisztitdsa enyhén mososzeres vizzel vagy ablaktisztitoval és puha ruhaval végezhet6 el. A
feltletek tisztitdsara mar6 anyag, vagy por alaku tisztitoszereket hasznalni nem szabad.

A feliileti karcolddas polirozassal javithato.

FIGYELEM! Aceton, acetat, alkoholos jodoldat tartalmu szerek a feliileten marado elvaltozast
okoznak.

Egyéb informacidk:

Festékréteg a hordozo és a boritd anyag kozott talalhato igy nem sériilhet.

Fliggdleges felhasznalashoz ajanljuk csak.

Megmunkalésa az alap faipari gépekkel megoldhato (furas, vagas stb.).

Felhasznalasat nedves kdrnyezetben nem ajanljuk.

A fekete mintdk nyomdaipari technolégiaval, mig az eztist mintak szitazassal késziilnek. A
kiilénb6z6 folyamatokbol adoddan, az egyik eljarassal készitett minta, eltér6 a masiktol €s nem is
futathatok egybe. Mind a felbontasuk, mind az alakjuk és méretiik is kiilonbdz6 lehet.

Feliilet javitdsédnak (polirozas) leirdsa:

A feliilet polirozéssal javithato, a vastagsagi méret csokkenése nélkiil, azonban tokéletes feliilet nem
nyerhetd. A javitashoz folyékony polirpasztat ajanlunk (stirti, surol6szerhez hasonl6 jellegi, de
karcol6 anyagot nem tartalmazhat). A pasztat puha ronggyal (nem lehet miiszalas) a feliiletbe kell
polirozni, esetleg polirozé géppel felvinni. A felesleget egy tiszta szintén puha ronggyal le kell
torolni. A folyamat addig ismételendd, mig el nem érjiik a lehetd legtokéletesebb feliiletet.

Grafikéval ellatott ajtok, és a mintak egy€b tudnivaloi:

A kikiildott mintadarabokon talalhat6 grafikakhoz képest jelent6s eltérés is lehetséges.
Nem garantaljuk, hogy sikeriil ugyan olyan mintat t6bbszér megrajzolni.

Példa:

- fiist minta: a programban rajzolt grafika lényege, hogy a természetes fiist elvén miikédve, nem,
lehet tokéletesen tobbszor lemasolni azt, mint ahogy a természetben sem szall a fiist kétszer ugyan
olyan formaban.

A fenti példa részben minden mintéra vonatkozik!

A mintékat tudjuk szabadon rajzolni, vagy csak egy savban,
ezért minden esetben fontos, hogy a megrendelés mellé rajzot
is kapjunk az elképzelésrol:

Savban rajzolt és a szabadon rajzolt
minta kozotti kiilonbség.
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2. tablazat
Vizsgalati
Tulajdonsag, jellemzok moédszer Kovetelmény

Az alkatrészek megengedett legnagyobb MSZ 8339-87 | Foméretek tlirése = 0,2 mm
Alkatrészek egyenességének, illetve

méret-, alak- €s helyzettlirése egy-
sikiisaganak - éleknél: 1
tlirése: mm/m
- lapnal: 2
mm/fm

Szogeltérés tlirése: 1,0 mm/m

Vegyi hatasokkal szembeni ellenallo
képesség MSZ 9925 "K" - kozepes ellenallast

Hoallésagi fokozat MSZ 9927 szaraz melegre: 120 C°
nedves melegre: 100 C°

Mechanikai igénybevételekkel

szembeni MSZ 9929 feltileti keménység: >9H
ellenallo képesség kopasallosag: 0,06 g/100n
iitésallosag: >1500 mm
Klimaallosagi fokozat MSZ 9931 "K" - kozepes ellendllast
Butorélek ellendllosagi fokozata MSZ 8368 "K" - kozepes ellendllast

Felhasznalasi teriilet

Lakoszobak butorai, konyhabutorok, fiirdészoba butorai, irodabutorok,
lizletberendezések, toldajtok ajtofrontjaihoz. Korpuszbutorok lapelemeihez.

Tlzhelyek kozvetlen kozelében, ahol a terméket fokozott ho- és gozterhelés érheti, karosodas Iéphet
fel! Ilyen esetben hotereld és/vagy hoszigeteld lemezeket kell beépiteni! Az élzardanyag tartdsan
65°-nak kitéve levalik az €lrdl, de maga az élzar6 120°-ig nem mutat elvéltozast. A Plexi
magasfény feliilet 160°-ig nem mutat elvaltozast.

Csomagolas

Alkatrészenként kiilon-kiilon mtanyag folidba, majd gytjtdcsomagolasba raklapon milanyag
foliaba.

A csomagolas megbontasa utan a maradék csomagot vissza kell zarni, hogy elkertiljiik a lapok
szennyezOdését.

Az alkatrészeket egymason csusztatni TILOS !

Térolas

Fedett, idojarastol védett helyen tarolhato!
Por és nedvesség ellen a terméket védeni kell!
UV 4allo, igy nem szinezodik el.
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