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BA szama: 316179
V004.2

Ponal Habragaszto Feliilvizsgalat ideje: 02.06.2015
Nyomtatas ideje: 30.08.2015
El6z6 verzio kiadasa: 20.12.2013

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité
Ponal Habragasztd

Tartalmaz:
Etil-acetat
(C4-C11)alifas szénhidrogén <0,1% benzoltartalommal
Aceton

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa
Tervezett alkalmazas:
kontaktragaszto

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Henkel Magyarorszag Kift.
David Ferenc 6.

1113 Budapest
Magyarorszag

tel.: +36 (1 372) 5555
fax: +36 (1 372) 0200

ua-productsafety.hu@henkel.com

1.4. Siirgésségi telefonszam

ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2. Tel: +36 80 20 11 99 (24 h)

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Osztalyozas (CLP):

Gyulékony folyadékok 2. kategoria
H225 Fokozottan tiizveszélyes folyadék és géz.

Bérirritacio 2. kategoria
H315 Borirritalo hatasq.

Szemirritacié 2. kategoria
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

Célszervi toxicitas - egyetlen expozicié 3. kategoria

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Célszervi: Kozponti idegrendszer

Kronikus veszélyek a vizi kornyezetre 3. kategoria
H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarto karosodast okoz.
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2.2. Cimkézési elemek

Cimkézési elemek (CLP):

Veszélyt jelzé piktogram:

Figyelmeztetés: Veszély

Figyelmezteté mondat: H225 Fokozottan tiizveszélyes folyadék és goz.
H315 Bérirrital6 hatasa.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H412 Artalmas a vizi élovilagra, hosszan tarto karosodast okoz.

6vintézkedésre vonatkozéo
mondat:

6vintézkedésre vonatkozéo
mondat:
Megel6zés

ovintézkedésre vonatkozé
mondat:
Elharito intézkedések

ovintézkedésre vonatkozé
mondat:
Tarolas

ovintézkedésre vonatkozéo
mondat:
Elhelyezés hulladékként

P102 Gyermekektél elzarva tartando.

P210 Hétél/nyilt 1angtol/forro feliletektdl tavol tartandé.-Tilos a dohanyzas.
P233 Az edény szorosan lezarva tartando.

P261 Keriilje a g6zok belélegzését.

P271 Kizarolag szabadban vagy jol szell6z6 helyiségben hasznalhato.

P280 Viseljen védékesztyqit.

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES esetén: Tobb percig tarto ovatos oblités vizzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha konnyen megoldhato. Az oblités folytatasa.
P302+P352 HA BORRE KERUL: Lemosas bé vizzel.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.
P337+P313 Ha a szemirritacio nem mulik el: orvosi ellatast kell kérni.

P405 Elzarva tarolando.

P501 A hulladékot és a visszamaradt anyagot a helyi hatosag eldirasainak megfeleléen
kezelje.

2.3. Egyéb veszélyek

Belégzése és a testhorre keriilése terhesanyak altal feltétleniil elkerilends.

A termékben lévo oldoszerek a felhasznalas soran elparolognak, és gézeik robbanasveszélyes/tiizveszélyes géz/levegs elegyet
képezhetnek.

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az ésszetevékre vonatkozé adatok

3.2. Keverékek

A termék kémiai altalanos jellemzéi:
ragasztéanyag-oldat

Készitmény alapanyagai:
sztirol-butadién-kopolimer
szerves oldoszerek keverékében
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Osszetevok az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Veszélyes dsszetevok
CAS-szam

EK szam
REACH
regisztraciés szam

Tartalom

Besorolas

Etil-acetat
141-78-6

205-500-4
01-2119475103-46

>= 25-< 50 %

Flam. Lig. 2
H225
STOT SE 3
H336
Eye Irrit. 2
H319

(C4-C11)alifas szénhidrogén <0,1%
benzoltartalommal
64742-49-0

265-151-9
01-2119484651-34

>= 15-< 20%

Asp. Tox. 1
H304

Skin Irrit. 2
H315

STOT SE 3
H336

Flam. Lig. 2
H225

Aquatic Chronic 2

H411

Aceton
67-64-1

200-662-2
01-2119471330-49

>= 15%

Flam. Lig. 2
H225
Eye Irrit. 2
H319
STOT SE 3
H336

n-Hexan
110-54-3

203-777-6

< 1%

Flam. Lig. 2
H225
Repr. 2
H361f
Asp. Tox. 1
H304
STOT RE 2
H373
Skin Irrit. 2
H315
STOTSE 3
H336
Aquatic Chronic 2
H411

A figyelmezteté ""H'" mondatok teljes szévege a 16. ""Egyéb informaciok™ pontban talalhaté.
Az osztalyba nem sorolt anyagoknak lehetnek érvényes kézosségi munkahelyi expoziciés hatarértékei.

4. SZAKASZ: Elsésegélynyijtas

4.1. Az elsésegély-nyijtasi intézkedések ismertetése

Altalanos informaciok:
Nem kivant hatas esetén forduljon orvoshoz.

Belégzés:
Friss levegé sziikséges, tartos panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

Barrel torténd érintkezés:

Mossa le folyovizzel és szappannal. Bérapolas. A szennyezett ruhakat azonnal le kell venni.

Szembe keriilés:
Azonnal gyenge vizsugarral vagy szemmoso oldattal (legalabb 5 percig) oblégessiink. Ha nem sziinnének a panaszok (erés

fajdalom, fényérzékenység, latasi zavarok) folytassuk az oblogetést és vigyiik orvoshoz vagy korhazba a beteget.

Lenyelés:

Oblitse ki a szajat és a szajiireget. 1-2 pohar vizet inni. Az orvos tanacsat kérni.
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4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
SZEM: Irritacio, kotéhartya-gyulladas.

BOR: Vorssodés, gyulladas.
Ismételt expozicio a bér kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja

Go6zok almossagot vagy szédilést okozhatnak.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Lasd a Fejezetet: Az elsésegély-nyajtasi intézkedések ismertetése

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
A megfelelé oltéanyag:
széndioxid, hab, por, permetezé/porlasztott vizsugar

Biztonsagi okokbdl tiizoltasra nem alkalmazhaté tiizoltészerek:
Nagynyomasu vizsugar

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbél szarmazé kiilonleges veszélyek
Tiiz esetén szénmonoxid (CO) és széndioxid (CO2) szabadulhat fel.

5.3. Tiizoltoknak sz6lé javaslat
Egyéni védifelszerelést kell viselni.
Viseljen kornyezeti levegétol fiiggetlen 1égzokésziiléket.

Kiegészitd informacio:
Veszélyeztetett tartalyok vizsugarral hiitendék

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciénal

6.1. Személyi évintézkedések, egyéni védéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi védaofelszerelés viselendé.

Megfelel szell6zést kell biztositani.

Keriilni kell a bérrel valo érintkezést és a szembejutast.

A kifolyt termék csuszasveszélyes.

6.2. Kornyezetvédelmi ovintézkedések
Nem szabad a csatornaba / felszini vizbe / talajvizbe engedni

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai
Folyadékot nedvszivo anyaggal (pl. homok, t6zeg, fiirészpor) kell felszedni.
Szennyezett anyagot a 13. fej. szerint hulladékként kell kezelni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Lasd a 8. fejezetben megadott javaslatot

7.SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések
A munkahelyiségben megfelels szelléztetésrsl kell gondoskodni. Nyilt 1ang, szikraképzédés és gyajtoforrast keriilends. . Az
elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni. Dohanyozni vagy hegeszteni nem szabad. A maradékot nem szabad a
szennyvizbe juttatni.
Nagyobb mennyiség (> 1 kg) feldolgozasa esetén tigyeljen még a kovetkezokre: A termék feldolgozasa és megszaradasa,
valamint annak ragasztasa utan jol szell6ztesse ki a helyiséget. Keriilje a nyilt langot, pl. ne gyajtson tiizet tiizhelyben vagy
kalyhaban. Jo elére kapcsolja ki a villamos késziilékeket - hdsugarzo, villanytiizhely, éjszakai arammal miikodé kalyha, stb. -
, hogy azok kihiiljenek a munkakezdéséig. Keriilje a szikrat; villanykapcsolo és mas villamos késziilék is szikrat vethet!

Higiéniai intézkedések:
Munka kdzben enni, inni és dohanyozni nem szabad.
A sziinetek el6tt és a munka végeztével kezet kell mosni.
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7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt
Az eredeti edényben tartando.
Hasznalat utan jol lezarva, jol szelléztetett helyen, szobahémérsékleten kell tartani.
Héhatasoktol védetten kell tarolni.
Homérséklet kb. + 5 °C és + 35 °C kozott.
Elelmiszerekkel és fogyasztasi cikkekkel egyiitt nem szabad tarolni.
7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
kontaktragaszto
8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem
8.1. Ellenérzési paraméterek
Munkahelyi expoziciés hatarértékek
Ervényes:
HU
Osszetevé [Szabalyozott anyag] ppm mg/m® Erték fajta Rovid ideig tarté expoziciés |Jogszabalyi
kategéria/megjegyzés hivatkozas
Etil-acetat Megengedett 1.Az anyag helyileg irritalo HU OEL
141-78-6 csucskoncentracio: vagy a légutakat
[Etil-acetat] szenzibilizalta, expozicios
idotartam: 15 perces
atlagérték; expozicios
gyakorisag: 4; az expoziciok
kozti intervallum: 1 ora.
Etil-acetat 1.400 ldével sulyozott atlag: HU OEL
141-78-6
[Etil-acetat]
Etil-acetat 1.400 Megengedett HU OEL
141-78-6 csucskoncentracio
[Etil-acetat]
Aceton 500 1.210 ldével sulyozott atlag: Figyelmeztet ECTLV
67-64-1
[ACETON]
Aceton 1.210 Idével sulyozott 4tlag: HU OEL
67-64-1
[Aceton]
Aceton 2.420 Megengedett HU OEL
67-64-1 csucskoncentracio
[Aceton]
n-Hexan 20 72 Idével sulyozott 4tlag: Figyelmeztetd ECTLV
110-54-3
[N-HEXAN]
n-Hexan Megengedett 11.1: Felszivodva hato HU OEL
110-54-3 csacskoncentracio: anyagok: a hatas fellépése 2
[n-Hexan] oran beliil torténik. Felezési
id6 < 2¢6ra.
n-Hexan 72 Idével sulyozott 4tlag: HU OEL
110-54-3
[n-Hexan]
n-Hexan Bérbe beszivodhat: Béron keresztiil felszivodhat  |HU OEL
110-54-3
[n-Hexan]
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Becsiilt hatasmentes koncentracié (PNEC):

Megnevezés a jegyzékbol Kornyezet Hatéidé Erték Megjegyzések
mg/| ppm mg/kg mas

Etil-acetat viz (édesviz) 0,26 mg/L

141-78-6

Etil-acetat viz (tengerviz) 0,026 mg/L

141-78-6

Etil-acetat viz (id6szakos 1,65 mg/L

141-78-6 elengedés)

Etil-acetat STP 650 mg/L

141-78-6

Etil-acetat tiledék 1,25 mg/kg

141-78-6 (édesviz)

Etil-acetat iledek 0,125

141-78-6 (tengerviz) mg/kg

Etil-acetat oralis 200 mg/kg

141-78-6 food

Etil-acetat talaj 0,24 mg/kg

141-78-6

Aceton viz (idészakos 21 mg/L

67-64-1 elengedés)

Aceton STP 100 mg/L

67-64-1

Aceton tledék 30,4 mg/kg

67-64-1 (édesviz)

Aceton tledék 3,04 mg/kg

67-64-1 (tengerviz)

Aceton talaj 29,5 mg/kg

67-64-1

Aceton viz (édesviz) 10,6 mg/L

67-64-1

Aceton viz (tengerviz) 1,06 mg/L

67-64-1
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Szarmaztatott hatasmentes szint (DNEL):
Megnevezés a jegyzékbol Alkalmazasi |Expoziciés | Hatas az Expoziciés | Erték Megjegyzések
teriilet ttvonal egészségre idé

Etil-acetat Munkasok Belégzés | Akut/rovid tava 1468 mg/m3
141-78-6 expozicio -

rendszeres

hatasok
Etil-acetat Munkasok Belégzés | Akut/rovid tava 1468 mg/m3
141-78-6 expozicio - helyi

hatasok
Etil-acetat Munkasok bér Hosszh tava 63 mg/kg
141-78-6 expozicio -

rendszeres

hatasok
Etil-acetat Munkasok Belégzés |Hosszu tava 734 mg/m3
141-78-6 expozicio -

rendszeres

hatasok
Etil-acetat Munkasok Belégzés |Hosszu tava 734 mg/m3
141-78-6 expozicio - helyi

hatasok
Etil-acetat altalanos Belégzés | Akut/révid tava 734 mg/m3
141-78-6 populacio expozicio -

rendszeres

hatasok
Etil-acetat altalanos Belégzés | Akut/rovid tava 734 mg/m3
141-78-6 populéacio expozicio - helyi

hatasok
Etil-acetat altalanos bér Hosszh tava 37 mg/kg
141-78-6 populéacio expozicio -

rendszeres

hatasok
Etil-acetat altalanos Belégzés |Hosszu tava 367 mg/m3
141-78-6 populacio expozicio -

rendszeres

hatasok
Etil-acetat altalanos oralis Hosszh tava 4,5 mg/kg
141-78-6 populéacio expozicio -

rendszeres

hatasok
Etil-acetat altalanos Belégzés |Hosszu tava 367 mg/m3
141-78-6 populacio expozicio - helyi

hatasok
Alifas szénhidrogén C4-C11, benzol Munkasok bor Hosszu tava 773 mg/kg
tartalom < 0,1% expozicio -
64742-49-0 rendszeres

hatasok
Alifas szénhidrogén C4-C11, benzol altalanos bor Hosszu tava 699 mg/kg
tartalom < 0,1% populéacio expozicio -
64742-49-0 rendszeres

hatasok
Alifas szénhidrogén C4-C11, benzol Munkasok Belégzés |Hosszu tava 2034 mg/m3
tartalom < 0,1% expozicio -
64742-49-0 rendszeres

hatasok
Alifas szénhidrogén C4-C11, benzol altalanos Belégzés  [Hosszu tava 608 mg/m3
tartalom < 0,1% populacio expozicio -
64742-49-0 rendszeres

hatasok
Alifas szénhidrogén C4-C11, benzol altalanos oralis Hossza tava 699 mg/kg
tartalom < 0,1% populacio expozicio -
64742-49-0 rendszeres

hatasok
Aceton Munkasok Belégzés | Akut/rovid tava 2420 mg/m3
67-64-1 expozicio - helyi

hatasok
Aceton Munkasok bér Hosszh tava 186 mgl/ttkg/nap
67-64-1 expozicio -

rendszeres

hatasok
Aceton Munkasok Belégzés  [Hosszu tava 1210 mg/m3
67-64-1 expozicio -

rendszeres

hatasok
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Aceton altalanos bor Hossza tava 62 mg/ttkg/nap
67-64-1 populacio expozicio -

rendszeres

hatasok
Aceton altalanos Belégzés |Hosszu tava 200 mg/m3
67-64-1 populacio expozicio -

rendszeres

hatasok
Aceton altalanos oralis Hosszua tava 62 mg/ttkg/nap
67-64-1 populacio expozicio -

rendszeres

hatasok

Biolégiai expozicios index:
Osszetevé [Szabalyozott anyag] | Paraméterek | Biolégiai minta | Mintavétel ideje Konc.: Biol. expoziciés [Megjegyzés |Egyéb informacio
index alapja

n-Hexan 25- Kreatin a Mintavételi id6: A 35mg/g [HUPLVB
110-54-3 hexandion vizeletben muszak utan.
[n-Hexan]

8.2. Az expozicio ellenérzése:

Légzésvédelem:

Terméket csak akkor szabad alkalmazni, ha biztositva van a munkahely intenziv szellztetése. Ennek hianya esetén hasznaljon a
kornyezeti levegétdl fiiggetlen 1égz6késziiléket.

Kézvédelem:

Javasolt nitril-gumi védékesztyii viselése (anyagvastagsag > 0.1 mm, Attorési idé <(><<)> 30s). A kesztyiit az anyaggal torténé
esetleges érintkezés vagy szennyezddés esetén le kell cserélni. A kesztyiit példaul gyogyszertarakban vagy laboreszk6z

forgalmazo cégeknél lehet beszerezni.

Hosszabb ideig tarto érintkezés esetén a EN 374 szabvanynak megfelels polikloroprén védékesztyt hasznalata javasolt.

Attorési ids: >10 perc

Anyagvastagsag > 0.6 mm
Hosszabb ideig tart6 és tobbszori érintkezés esetén figyelembe kell venni, hogy a fenti attorési idk a gyakorlatban 1ényegesen
rovidebbek lehetnek, mint az EN 374 altal megadott értékek. A védokesztyiit feltétlentil ellendrizni kell, hogy megfelel-e a
munkahelyi feltételeknek (pl. a szakit6szilardsaga és a hallésaga, a termékkel szembeni ellenalloképessége, antisztatikus
tulajdonsagai, stb. tekintetében). Az elhasznalodas elsé jelénél a kesztyi azonnal lecserélendd. Feltétleniil figyelembe kell venni
a gyarto, valamint az illetékes (német) szakagi biztosito (BG) eléirasait. Javasoljuk, hogy az tizem - a kesztyiigyartoval és a
szakagi biztositoval egyiittmitkodve - dolgozzon ki egy a helyi koriilményekre szabott kézapolasi tervet.

Szemvédelem:

Szorosan zaré védészemiiveg.

Bérvédelem:
Megfelel$ védéruhazat

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacio

Kiilsé jellemzék

Szag
Szagkiiszobérték

pH-érték
Kezdeti forraspont
Lobbanaspont
Bomlasi hémérséklet
Goéznyomas
Stiriiség

0
Striiség

(20 °C (68 °F))
Litersaly

folyadék
folyékony
piros
oldoszerszagh

Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato

Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
-16 °C (3.2 °F); nincs modszer
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato

0,877 g/cm3

0,89 g/cm3

Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
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Viszkozitas

(; 20 °C (68 °F))
Viszkozitas (kinematikus)
Robbanasveszélyes tulajdonsagok
Oldhatosag, mindségi

(20 °C (68 °F); Oldoszer: Viz)
Dermedéspont
Olvadaspont
Tizveszélyesség
Ongyulladasi hémérséklet
Robbanasi hatarok
Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz
Parolgasi sebesség
Gézstiriség
Oxidalo tulajdonsagok

9.2. Egyéb informaciok

Kifolyasi viszkozitas
(; Pohartipus: 1SO-csésze; Favoka: 3 mm)

250 - 350 mPa.s

Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
nem oldhato

Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato

>30s

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciékészség

10.1. Reakciokészség
Rendeltetésszert hasznalat esetén nincs.

10.2. Kémiai stabilitas
A javasolt tarolasi feltételek mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetgsége
Lasd a kovetkezé fejezetet: Reakciokészség

10.4. Keriilendé koériilmények
Rendeltetésszert hasznalat esetén nincs.

10.5. Nem ésszeférheté anyagok

El6irasszerti hasznalat esetén nem all fenn veszély.

10.6. Veszélyes bomlastermékek
nem ismertek

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

11.1. A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacié

A készitmény osztalyozasa az 6sszetevékre vonatkozo informaciok alapjan tortént, az 1272/2008/EC rendelet 1. mellékletében
meghatarozott veszélyességi besorolasi kritériumoknak megfeleléen. A 3. fejezetben felsorolt 6sszetevokre vonatkozd egészségi

és kornyezeti informaciot az alabbiakban adjuk meg.

Belégzési toxicitas:

Az anyag toxicitasa gézeinek belégzése utani narkotikus hatasan alapszik.
Hosszabb ideji vagy ismételt expozicio esetén nem zarhato ki az egészségkarosodas.

Go6zok almossagot vagy szédiilést okozhatnak.

Bérirritacio:
Borirrital6 hatasu.

Szemirritacio:
Salyos szemirritaciot okoz.
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Akut oralis toxicitas:

Veszélyes osszetevok Erték Erték alkalmazas Expozicio | faj Eljaras
CAS-szam fajta médja s idé

Etil-acetat LD50 6.100 mg/kg oral patkany

141-78-6

Aceton LD50 5.800 mg/kg oral patkany

67-64-1

Akut belégzési toxicitas:

Veszélyes osszetevok Erték Erték alkalmazas Expozicio | faj Eljaras
CAS-szam fajta médja s idé

Etil-acetat LC50 200 mg/l 1lh patkany

141-78-6

Aceton LC50 76 mg/l 4h patkany

67-64-1

Akut bértoxicitas:

Veszélyes osszetevok Erték Erték alkalmazas Expozicio | faj Eljaras

CAS-szam fajta médja s idé

Etil-acetat LD50 > 18.000 mg/kg | dermal nyal Draize-féle vizsgalat
141-78-6

Aceton LD50 > 15.688 mg/kg | dermal nyal

67-64-1

n-Hexan LD50 >2.000 mg/kg | dermal nyul

110-54-3

Bérkorrézié/bérirritacio:

Veszélyes osszetevok Eredmény Expozicio | faj Eljaras
CAS-szam s idé

Etil-acetat nem irritalo 24 h nyul

141-78-6

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio:

Veszélyes osszetevok Eredmény Expozicio | faj Eljaras

CAS-szam s idé

Etil-acetat enyhén irritalo nyul OECD Guideline 405 (Acute
141-78-6 Eye Irritation / Corrosion)
Aceton irritativ nyul OECD Guideline 405 (Acute
67-64-1 Eye Irritation / Corrosion)

Légzészervi vagy bérszenzibilizacio:

Veszélyes osszetevok Eredmény Teszt faj Eljaras
CAS-szam tipusa
Etil-acetat nem érzékenyit Tengerima | tengeri OECD Guideline 406 (Skin
141-78-6 lac malac Sensitisation)
maximizac
i0s
maodszer

Csirasejt-mutagenitas:

Veszélyes osszetevok Eredmény | Vizsgalat tipusa/ | Metabélikus faj Eljaras
CAS-szam beadas médja aktivalas /
hat6idé
Etil-acetat negativ bacterial reverse van és nincs Ames féle vizsgalat
141-78-6 mutation assay (e.g
Ames test)
Aceton negativ bacterial reverse van és nincs OECD Guideline 471
67-64-1 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
n-Hexan negativ Inhallalas patkany
110-54-3
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Ismételt dézisa toxicitas

Veszélyes osszetevok Eredmény alkalmazas | Expoziciés idé / A faj Eljaras
CAS-szam médja kezelés gyakorisaga
Etil-acetat NOAEL=900 oralis: 90 ddaily patkany EPA Guideline
141-78-6 mg/kg gyomorszon
dan at
Etil-acetat LOAEL=3.600 oralis: 90 ddaily patkany EPA Guideline
141-78-6 mag/kg gyomorszon
dan at
Etil-acetat NOAEL=0,002 Inhallalas 90 dcontinuous patkany
141-78-6 mg/|
Aceton NOAEL=2500 ppm | oralis: ivoviz | 13 weeks patkany
67-64-1
Aceton LOAEL=5000 ppm | oralis: ivoviz | 13 weeks patkany
67-64-1

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

Altalanos 6kolégiai informacio:

A készitmény osztalyozasa az 6sszetevékre vonatkozo informaciok alapjan tortént, az 1272/2008/EC rendelet 1. mellékletében
meghatarozott veszélyességi besorolasi kritériumoknak megfelelden. A 3. fejezetben felsorolt 6sszetevikre vonatkozo egészségi
és kornyezeti informaciot az alabbiakban adjuk meg.

Csatornaba, talajba, felszini vizbe és talajvizbe engedni nem szabad.

12.1. Toxicitas

Okotoxicitas:
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Veszélyes dsszetevok Erték Erték akut  |[Expoziciés faj Eljaras
CAS-szam fajta toxicitas idé
vizsgalat
Etil-acetat LC50 270 mg/l Fish 48 h Leuciscus idus melanotus DIN 38412-15
141-78-6
Etil-acetat EC50 164 mg/l Daphnia 48 h Daphnia cucullata OECD Guideline
141-78-6 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Etil-acetat EC50 > 2.000 mg/I Algae 96 h Selenastrum capricornutum | OECD Guideline
141-78-6 (new name: Pseudokirchnerella | 201 (Alga, Growth
subcapitata) Inhibition Test)
NOEC 2.000 mg/I Algae 96 h Selenastrum capricornutum | OECD Guideline
(new name: Pseudokirchnerella | 201 (Alga, Growth
subcapitata) Inhibition Test)
Etil-acetat NOEC 2,4 mg/l chronic 21d Daphnia magna OECD 211
141-78-6 Daphnia (Daphnia magna,
Reproduction Test)
(C4-C11)alifas szénhidrogén LC50 >1-10 mg/l Fish OECD Guideline
<0,1% benzoltartalommal 203 (Fish, Acute
64742-49-0 Toxicity Test)
(C4-C11)alifas szénhidrogén EC50 3mg/l Daphnia 48h Daphnia magna OECD Guideline
<0,1% benzoltartalommal 202 (Daphnia sp.
64742-49-0 Acute
Immobilisation
Test)
(C4-C11)alifas szénhidrogén EC50 >1-10 mg/l Algae OECD Guideline
<0,1% benzoltartalommal 201 (Alga, Growth
64742-49-0 Inhibition Test)
Aceton LC50 8.120 mg/I Fish 96 h Pimephales promelas OECD Guideline
67-64-1 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Aceton EC50 6.098,4 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
67-64-1 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
n-Hexan LC50 >1-10 mg/l Fish OECD Guideline
110-54-3 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
n-Hexan EC50 2,1 mg/l Daphnia 48h Daphnia magna OECD Guideline
110-54-3 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
n-Hexan EC50 >1-10mg/l Algae OECD Guideline
110-54-3 201 (Alga, Growth
Inhibition Test)

12.2. Perzisztencia és lebonthatosag

Veszélyes osszetevok Eredmény alkalmazas médja | Lebonthatésag Eljaras
CAS-szam
Etil-acetat biologiailag konnyen | aerob 100 % OECD Guideline 301 D (Ready
141-78-6 lebonthato Biodegradability: Closed Bottle
Test)
(C4-C11)alifas szénhidrogén | biologiailag konnyen | aerob 89 % OECD Guideline 301 F (Ready
<0,1% benzoltartalommal lebonthaté Biodegradability: Manometric
64742-49-0 Respirometry Test)
Aceton biolégiailag konnyen | aerob 81-92% EU Method C.4-E (Determination
67-64-1 lebonthato of the "Ready"
BiodegradabilityClosed Bottle
Test)
n-Hexan readily biodegradable, but | aerob > 60 %
110-54-3 failing 10-day window
12.3. Bioakkumulacioés képesség / 12.4. A talajban valé mobilitas
Veszélyes osszetevok LogKow |Biékoncent-racios| Expozicios faj Hémérséklet Eljaras
CAS-szam tényezé vagy ido
(BCF)
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Etil-acetat 0,6
141-78-6

OECD Guideline 107
(Partition Coefficient (n-
octanol / water), Shake
Flask Method)

(C4-C11l)alifas szénhidrogén | 4-5,7
<0,1% benzoltartalommal

OECD Guideline 107
(Partition Coefficient (n-

64742-49-0 octanol / water), Shake
Flask Method)
Aceton 0,24
67-64-1
n-Hexan 4
110-54-3

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Veszélyes osszetevok PBT/vPVB

CAS-No.

Etil-acetat Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgezé (PBT), a nagyon perzisztens és
141-78-6 nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

(C4-C11)alifas szénhidrogén <0,1%
benzoltartalommal

Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgezé (PBT), a nagyon perzisztens és
nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

64742-49-0

Aceton Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgezé (PBT), a nagyon perzisztens és
67-64-1 nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

n-Hexan Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgezé (PBT), a nagyon perzisztens és
110-54-3 nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

12.6. Egyéb karos hatasok

Nem all rendelkezésre adat.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek
Termék megsemmisitése:

A keletkezett hulladék és az anyag maradékanak megsemmisitését a helyi hatosagok eléirasainak megfeleléen kell végezni.

Szennyezett csomagoléanyag megsemmisitése:
A csomagoloanyagot csak a maradékok eltavolitasa utan szabad az tjrahasznositani.

Hulladék-kod

080409* szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazé ragasztok, tomitéanyagok hulladékai
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14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciok

14.1. UN szam
ADR 1133
RID 1133
ADN 1133
IMDG 1133
IATA 1133
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés
ADR RAGASZTOK
RID RAGASZTOK
ADN RAGASZTOK
IMDG ADHESIVES (Solvent Naphtha (Petroleum), Light Aromatic)
IATA Adhesives
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
ADR 3
RID 3
ADN 3
IMDG 3
IATA 3
14.4. Csomagolasi csoport
ADR I
RID 1
ADN 1
IMDG 1
IATA 1
14.5. Kornyezeti veszélyek
ADR El
RID El
ADN El
IMDG El
IATA Nem alkalmazhat6
14.6. A felhasznalot érinté kiilonleges évintézkedések
ADR 640D sz. kiilon elbiras
Alagutkorlatozasi kod: (D/E)
RID 640D sz. kiil6n eldiras
ADN 640D sz. kiil6n eldiras
IMDG Nem alkalmazhat6
IATA Nem alkalmazhato
14.7. A MARPOL 73/78 11. melléklete és az IBC kadex szerinti mlesztett szallitas

Nem alkalmazhaté

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok
VOC osszetétel 61,8 %
(CH)

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Kémiai biztonsagi értékelés nem késziilt.
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16. SZAKASZ: Egyéb informaciék

A termék cimkézésére vonatkozé informacio a 2. fejezetben talalhato. A biztonsagi adatlapon roviditéssel megadott mondatok
teljes szovege:

H225 Fokozottan tiizveszélyes folyadék és goz.

H304 Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.

H315 Bérirritalé hatasu.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H361f Feltehetéen karositja a termékenységet.

H373 1smétléd6 vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket.

H411 Mérgezé a vizi élévilagra, hosszan tarto karosodast okoz.

Tovabbi informaciék:
A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlatozodnak, a termék tulajdonsagait nem biztositjak, és semmiféle jogviszony alapjaul
nem szolgalnak.

Cimkézési elemek (DPD):

F - Tzveszélyes Xi - Irritativ

R-mondatok:
R11 Tizveszélyes.
R36 Szemizgato hatasa.
R52/53 Artalmas a vizi szervezetekre, a vizi kornyezetben hosszantart6 karosodast okozhat.
R66 Ismételt expozicio a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
R67 G6z6k almossagot vagy szédiilést okozhatnak.

S-mondatok:
S2 Gyermekek kezébe nem keriilhet.
S9 Az edényzet jol szellztethets helyen tartando.
S16 Gyujtéforrastol tavol tartandé - Tilos a dohanyzas.
S29 Csatornaba engedni nem szabad.
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagoléburkolatot és a cimkét az orvosnak meg kell
mutatni.
S51 Csak jol szellztetett helyen hasznalhato.

A lényeges médositasokat a biztonsagi adatlap bal szélén levé fiiggéleges vonalak jelzik. A hozza tartozoé széveg eltéro
szinnel, arnyékolt mezében talalhaté.



