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Ismertetés

Az EGGER PerfectSense Topmatt dekoritlemez egy dekorativ, kikeményed6 miigyanta bazisu rétegelt anyag. A matt, ujjlenyomat-
taszitd funkcioval biré dekoritlemez elektronsugarral kikeményitett, lakkozott fellleten alapul.

Alkalmazasi teriletek
Beltéri alkalmazasok intenziven hasznalt felliletekhez. A klasszikus alkalmazasi terliletek kdzt emlithetdk példaul a munkalapok, asztal-

és irdasztal lapok, ajtdk, falpanelek, bltor el6lapok, lezard lapok és polcok stb. A nagyfoku karcallésaggal jellemzett PerfectSense
Topmatt dekoritlemezek hasznalata igen nagy igénybevételnek kitett vizszintes feliileteken is lehetséges.

Termékvaltozatok

A névleges vastagsagtol fliggéen a Topmatt dekoritlemezt 6nalld lapok és/vagy tekercsek forméajaban tudjuk szallitani.

Rendeléshez tarsul6 szallitasi lehetdségek attekintése

Névleges vastagsag — 0,60 és . .
80 s lemezformatumnal
Névleges vastagsag — 0,60 mm-es | tekercsformatumnal
Szélesség 1310 mm
Maximalis hossz 5600 mm

Minimalis hossz 800 mm
Tekercshossz 200 és 400 m
Magatmérd 150 mm

Legkisebb rendelheté mennyiség 260 m2
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A lakkozott fellletl dekoritlemezek jelenleg nem szerepelnek az EN 438:2016 szabvanyban vagy a benne szerepl@ besorolasban. Az
EN 438-3:2016 érteimében a PerfectSense Topmatt dekoritlemezt szabvanyos HGS (Horizontal General-purpose Standard =
vizszintes, altalnos célu, alaptipusu) besorolaséhoz lehet hozzarendelni.

Ez azt jelenti, hogy a dekoritlemez ugyan vizszintes alkalmazasokhoz is felhasznélhatd, utdlagos alakitasra azonban méar nincs méd.

Vizsgalati

Tulajdonséag szabvany Egység vagy jellemzé Erték
. EN 438-
Vastagsag 22016 mm +0,10
EN 438-
aanl) & . b 3
Hosszusag'!) és szélesség 22016 mm +10/-0
EN 438-
. v
Sikfekvés 20016 mm/m (max.) 60
P AT e EN 438-
Fellleti kop&sallosag 22016 Fordulat (perc) 150
Utésalléség kis atmérsjd golyéval vizsgalva 520413;58 N (min) =20
A EN 438- .
Karcéllésag 29016 Osztaly >4
Ellenall6 képesség vizparaval szemben 520413;58 Fokozat (min.) 4
Széaraz hével szembeni ellenallas (160 °C) 52:1%8 Fokozat (min.) 4
Mérettartds magas hémérsékleten EN 438- Y% max.
2:2016 La 0,55
T° 1,05
AN Ak o EN 438- .
Nedves hé allésag (100 °C) 22016 Fokozat (min.) 4
Foltallosag EN 438- Fokozat (min.)
2:2016 1. és 2. csoport 5
3. csoport 4
. . . . EN 438- Szirkearnyalatos skala
Fényallésag [Xenon ivlampaval vizsgalva) 20016 fokozat 4-5

D A hosszUsagi tlirés csak lemez formaban szallitott dekoritlemezre vonatkozik, tekercsekre azonban nem

a Feltéve, hogy a dekoritlemezt az EGGER 4altal javasolt médon és korilmények kdzott taroljak.

b A méretre vagott lapokra vonatkozo tiirések az EGGER és a vasarlo kozott létrejott megallapodas targyat képezik.
L2 = a rostos lemezanyag hossziranyaban (altalaban a dekoritlemez leghosszabb méretének irdnyaban).

T = a rostos lemezanyag kereszt- és hossziranyaban (az L iranyra merélegesen).

Alkalmazas / MUszaki utasitas

A PerfectSense Topmatt dekoritlemez védéfoliaval van ellatva, amely védi a feliiletet a szallitas és a feldolgozas soran.

Kérjuk, hogy tekintse meg a részletes tajékoztatdt az “Védésfoliaval ellatott EGGER dekoritlemez” nevi adatlapon.

A PerfectSense Topmait dekoritlemez lakkozott fellilete nem biztositék arra, hogy az EURODEKOR, PerfectSense lakkozott lapok és
az EGGER dekoritlemez szinével 100%-ban egyezni fog.
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Tarolas / Alakitas

A térolassal és feldolgozassal kapcsolatos tovabbi informéaciok az ,EGGER dekoritlemezek” feldolgozasi Gtmutatéjaban taldlhatok.
Ajanlott apolasi és tisztitasi eljaras

Ellenallé, higiénikus és tomor felliletének kdszdnhetéen az EGGER PerfectSense Topmatt dekoritlemez nem igényel kiilondsebb

apolast. A fellllet altalanosan kénnyen tisztithatd. Ne hasznaljon egészségligyi tisztitdszereket vagy dorzsold hatasi mosdszereket,
mivel az ilyen tisztitdszerek eltompithatjak a fellilet fényességét és/vagy dsszekarcolhatjak az anyagot.

Részletesebb informéacidk az ,EGGER dekoritlemezek tisztitasi és hasznalati ttmutatdjaban” olvashatoék.

Tovabbi szoveganyagok / terméktajékoztatok

Tovéabbi informaciok az aldbbi széveganyagokban talalhatdk:

= [ EGGER dekoritlemezek feldolgozasi Gtmutatdja”
= "Védbfdliaval ellatott EGGER dekoritlemez" nev(i miszaki adatlap
= [EGGER dekoritlemezek tisztitasi és hasznalati Gtmutatdja“ nevii mliszaki adatlap

El6zetes megj és:

Ezta mL’jsz:EiJ z?jfﬂeapot kell6 gondossaggal, legjobb tudasunk szerint allitottuk dssze. A benne kdzolt informacidk a gyakonati tapasztalaton, a sajat vizsgalatainkon és jelenlegi tudasszintiinkén alapul. Tajékoytatd
jellegi és a tulajdonsagok meglétére, vagy adott alkalmazasi célra val6 alkalmassag tekintetében nem jelent garanciat. A szabvanyokban esetieg eléforduld tévedésekért, hibakért, vagy nyomdahibakért nem
vallalunk felelgsséget. Tovabba, az EGGER PerfeciSense dekoritiemez folyamatos fejlesztése, valamint a szabvanyok és a nyilvanos dokumentumok médositasa miiszaki jellegli valtozasokat vonhat maga utan.
Ez az adatlap nem minGsiil hasznélati utasitasnak, sem jogilag kételez6 hatélyu széveganyagnak. Az dltalanos szerz6dési feltételeink érvényesek.
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