
 
 

TECHNOBOND ÉLZÁRÓ HOTMELT  

L4 
Ideiglenes műszaki leírás 

 

 

A hotmelt EVA bázisú ragasztó jellemzői a magas viszkozitás és az erős kötés. 

 

TULAJDONSÁGOK: 

         L4   

Viszkozitás (Brookfield) 180 °C  mPas   130 000 ±10 % 

Lágyulás pont    °C   105  ± 5 

Felhasználási hőmérséklet   °C   190-220  

Szín         törtfehér  

Megjelenés        granulátum  

Felhordás        hengerrel  

 

FELHASZNÁLÁS: 

 

L4:  Felhasználható laminált műanyag, furnér és tömörfa élragasztásához nagy sebességű gépeken. 

L11: Felhasználható PVC, ABS és polisztirén anyagok élragasztásához nagy sebességű gépeken. 

 

CSOMAGOLÁS: 20 kg- os műanyag zsák 

 

TÁROLÁS:  Eredeti, zárt csomagolásban gyártástól számított 1 év 
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SZOLVEGY Kft., 5000 Szolnok, Téglagyári út 8.  

Telefon: 56/515-106, mobil:30/961-5302, 30/337-3842 Fax: 56/425-846; 

www.szolvegy.hu; info@szolvegy.hu 
 

A Műszaki leírásban közölt adatok, alkalmazási területek és felhasználási technológiák a legjobb műszaki ismereteink alapján készültek, de 

ezek természetesen nem pótolják a helyi adottságoknak megfelelő, az anyagok sokféleségére való tekintettel a részletes alkalmazási 

előírásokat és vizsgálatokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűeknek tekintendők! 

 

http://www.szolvegy.hu/
mailto:info@szolvegy.hu

