Biztonsagi adatlap a 1907/2006/EK szerint
oldal 1/14

BA szdma : 279409
Vv004.0

TECHNOMELT PUR 270/7 G known as PURMELT RS G 270/7 Fellilvizsgalat ideje: 09.05.2019
Nyomtatas ideje: 10.05.2019
El6z6 verzio kiadasa: 30.05.2017

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a véallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonositd
TECHNOMELT PUR 270/7 G known as PURMELT RS G 270/7

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Tervezett alkalmazas:
Szerel6- és laminald ragaszto altalanos hasznalatra, valamint a cip6- és faipar szdmara

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
Henkel Magyarorszéag Kift.
David Ferenc 6

1113 Budapest
Magyarorszag

tel.: +36 (1 372) 5555
fax: +36 (1 372) 0200

ua-productsafety.hu@henkel.com

1.4. Siirgosségi telefonszam

ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvéarad tér 2. Tel: +36 80 20 11 99 (24 h)

2. SZAKASZ: Veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék besorolésa

Classification (CLP):

Erzékenyiti a légutakat 1. kategoria
H334 Belélegezve allergias és asztmas tlineteket, és nehéz légzést okozhat.

Erzékenyiti a bort 1. kategéria
H317 Allergids bérreakciot valthat ki.

Rakkelté hatas 2. kategobria

H351 Feltehetben rakot okoz.

2.2. Cimkézési elemek

Cimkézési elemek (CLP):

Veszélyt jelzé piktogram:

Tartalmaz Difenil-metan-diizicianat, izomerek és homoldgok
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Figyelmeztetés: Veszély

Figyelmezteté mondat: H317 Allergias borreakciot valthat ki.
H334 Belélegezve allergiés és asztmas tiineteket, és nehéz légzést okozhat.
H351 Feltehetben rakot okoz.

ovintézkedésre vonatkozo P261 Kerllje a fustgaz belélegzését.

mondat: P280 Véddkesztyii/védoruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezo.
Megelozés

ovintézkedésre vonatkozo P308+P313 Expozicid vagy annak gyanuja esetén: Orvosi ellatast kell kérni.
mondat:

Elhéarité intézkedések

2.3. Egyéb veszélyek

Izocianatokra allergias személyek lehet6leg ne dolgozzanak a termékkel.

Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 (PBT), a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ (vPvB)
kritériumoknak.

3.2. Keverékek

A termék kémiai altalanos jellemzoi:
1-komponensti PU-ragaszt6

Készitmény alapanyagai:
poliuretan prepolimer izocianat csoportokkal

Osszetevik az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Veszélyes dsszetevik EK szam Tartalom Besorolas
CAS-szdm REACH
regisztraciés szam

A figyelmezteté ""H'" mondatok teljes szovege a 16. ""Egyéb informaciok" pontban talilhaté.
Az osztélyba nem sorolt anyagoknak lehetnek érvényes kdzosségi munkahelyi expozicids hatérértékei.



BA szama:: 279409 TECHNOMELT PUR 270/7 G known as PURMELT RS G 270/7 oldal 3/14
V004.0

4. SZAKASZ:Elsésegély-nyljtasi intézkedések

4.1. Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos informaciok:
Mérgezési tiinetek eléfordulhatnak néhanyodra utan is, folytassa az orvosi megfigyelést legalabb a baleset utan 48 6ran keresztil.

Belégzés:
Friss levegd, oxigén, meleg sziikséges, forduljunk szakorvoshoz
Belégzés esetén késleltetett hatas lehetséges.

Bérrel torténd érintkezés:
Omledék. Bérrel vald érintkezés esetén hideg vizzel azonnal hiiteni kell. Az odaragadt terméket nem szabad eltavolitani. Orvos
tanécséat kell kérni.

Szembe kerdilés:
A forro6 olvadékkal valo érintkezés esetén vizzel kell hiiteni és orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés:
Széjureget ki kell dbliteni, 1-2 pohar vizet kell inni, nem szabad hanytatni, orvoshoz kell fordulni.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
BELEGZES: Irritacio, kbhogeés, légzési nehézségek, mellkas szorulas.

Bor: Kitités, Csalankiiités.
Belélegezve allergids és asztmas tlineteket, és nehéz légzést okozhat.

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatés és kuldnleges ellatas jelzése
Lasd a Fejezetet: Az els6segély-nyUjtasi intézkedések ismertetése

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
A megfelel6 oltéanyag:
Minden szokasos oltdszer alkalmas

Biztonsagi okokbdl tiizoltasra nem alkalmazhat6 tiizoltészerek:
Nagynyomasu vizsugar

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsuld kilonleges veszélyek
Tiiz esetén mérgezd gazok szabadulhatnak fel.

5.3. Tiizoltéknak sz616 javaslat
Viseljen kormyezeti levegotdl fiiggetlen 1égzokésziiléket.
Egyéni védofelszerelést kell viselni.

6. SZAKASZ:Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi dvintézkedések, egyéni védéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi véddfelszerelés viselendd.

Keriilni kell a borrel val6 érintkezést és a szembejutast.

A véddruhazattal nem rendelkezd személyeket tavol kell tartani.

6.2. Kérnyezetvédelmi évintézkedések
Nem szabad a csatornaba / felszini vizbe / talajvizbe engedni
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6.3. A terileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Megdermedni hagyni.
Mechanikusan kell felszedni
Szennyezett anyagot a 13. fej. szerint hulladékként kell kezelni.
6.4. Hivatkozas més szakaszokra
Lasd a 8. szakaszban megadott javaslatot.
7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas
7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések
Higiéniai intézkedések:
Munka kdzben enni, inni és dohanyozni nem szabad.
A sziinetek el6tt és a munka végeztével kezet kell mosni.
7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyitt
A lezart, nedvességtol védett, eredeti csomagolasban tarolando.
Megfelel6 szelldzés/elszivas biztositando.
Javasolt tarolasi hdmérséklet: 5 - 25 °C.
7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Szerel$- és lamindlo ragasztd altalanos hasznalatra, valamint a cip8- és faipar szamara
8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem
8.1. Ellenérzési paraméterek
Munkahelyi expoziciés hatarértékek
Ervényes:
Magyarorszag
Osszetevé [Szabalyozott anyag] ppm mg/m® Erték fajta Révid ideig tartd expozicids |Jogszabalyi
kategoria/megjegyzés hivatkozas
Kalcium-karbonat 10 1d6vel stlyozott atlag: HU OEL
1317-65-3
[Kalcium-karbonét]
4,4'-Metilén-difenil-diizocianat Megengedett I.Az anyag helyileg irritalo HU OEL
101-68-8 cstcskoncentracio: vagy a légutakat
[Difenilmetéan-4,4'-diizocianat (MDI)] szenzibilizalta, expozicios
iddtartam: 15 perces
atlagérték; expozicios
gyakorisag: 4; az expoziciok
kozti intervallum: 1 6ra.
4,4'-Metilén-difenil-diizocianat 0,05 1d6vel stlyozott atlag: HU OEL
101-68-8
[Difenilmetén-4,4'-diizocianat (MDI)]
4,4'-Metilén-difenil-diizocianat 0,05 Megengedett 60 perc HU OEL
101-68-8 csucskoncentracio
[Difenilmetan-4,4'-diizocianat (MDI)]
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Megnevezés a jegyzékbol Environmental | Hat6idé Erték Megjegyzések
Compartment
mg/| ppm mg/kg mas
4,4'-Metilén-difenil-diizocianat viz (édesviz) 1 mg/l
101-68-8
4,4'-Metilén-difenil-diizocianat viz (tengerviz) 0,1 mg/l
101-68-8
4,4'-Metilén-difenil-diizocianat Talaj 1 mg/kg
101-68-8
4,4'-Metilén-difenil-diizocianat Szennyviztisztit 1 mg/l
101-68-8 0 telep
4,4'-Metilén-difenil-diizocianat levegd
101-68-8
4,4'-Metilén-difenil-diizocianat Ragadozd
101-68-8
4,4'-Metilén-difenil-diizocianat viz (id6szakos 10 mg/I
101-68-8 elengedés)
Difenil-metan-2,4'-diizocianat viz (tengerviz) 0,1 mg/l
5873-54-1
Difenil-metéan-2,4'-diizocianat Szennyviztisztit 1 mg/l
5873-54-1 0 telep
Difenil-metan-2,4'-diizocianat viz (id6szakos 10 mg/I
5873-54-1 elengedés)
Difenil-metan-2,4'-diizocianat viz (édesviz) 1 mg/l
5873-54-1
Difenil-metan-2,4'-diizocianat Talaj 1 mg/kg

5873-54-1
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Derived No-Effect Level (DNEL):
Megnevezés a jegyzékbol Application Expoziciés | Health Effect Exposure [Erték Megjegyzések
Area Gtvonal Time

4,4'-Metilén-difenil-diizocianat Munkésok belégzés Hosszl tava 0,05 mg/m3
101-68-8 expozicio - helyi

hatésok
4,4'-Metilén-difenil-diizocianat Munkésok belégzés Akut/rovid tava 0,1 mg/m3
101-68-8 expozicio - helyi

hatésok
4,4'-Metilén-difenil-diizocianat altalanos belégzés Hosszl tava 0,025 mg/m3
101-68-8 populécié expozicio - helyi

hatésok
4,4'-Metilén-difenil-diizocianat altalanos belégzés Akut/rovid tava 0,05 mg/m3
101-68-8 populéacié expozici6 - helyi

hatésok
Difenil-metan-2,4'-diizocianat Munkésok belégzés Akut/rovid tava 0,1 mg/m3
5873-54-1 expozici6 - helyi

hatésok
Difenil-metan-2,4'-diizocianat Munkasok belégzés Hosszl tava 0,05 mg/m3
5873-54-1 expozicio - helyi

hatésok
Difenil-metéan-2,4'-diizocianat altalanos belégzés Akut/rovid tava 0,05 mg/m3
5873-54-1 populacié expozicio - helyi

hatésok
Difenil-metan-2,4'-diizocianat altalanos belégzés Hosszl tava 0,025 mg/m3
5873-54-1 populéacié expozicio - helyi

hatasok
Difenil-metan-2,4'-diizocianat Munkasok belégzés Hosszl tava 0,05 mg/m3
5873-54-1 expozicio -

rendszeres

hatasok
Difenil-metan-2,4'-diizocianat Munkésok belégzés Akut/rovid tava 0,1 mg/m3
5873-54-1 expozicio -

rendszeres

hatésok
Difenil-metan-2,4'-diizocianat Munkasok bér Akut/rovid tava 50 mg/kg
5873-54-1 expozicio -

rendszeres

hatasok
Difenil-metan-2,4'-diizocianat Munkésok bér Akut/rovid tava 28,7 mg/cm2
5873-54-1 expozicio - helyi

hatasok
Difenil-metan-2,4'-diizocianat altalanos belégzés Hosszl tava 0,025 mg/m3
5873-54-1 populécidé expozicio -

rendszeres

hatésok
Difenil-metan-2,4'-diizocianat altalanos belégzés Akut/rovid tavu 0,05 mg/m3
5873-54-1 populécié expozicio -

rendszeres

hatasok
Difenil-metan-2,4'-diizocianat altalanos bér Akut/rovid tava 25 mg/kg
5873-54-1 populécidé expozicio -

rendszeres

hatésok
Difenil-metan-2,4'-diizocianat altalanos bér Akut/rovid tavu 17,2 mg/cm2
5873-54-1 populécidé expozicio - helyi

hatésok
Difenil-metan-2,4'-diizocianat altalanos oralis Akut/rovid tavu 20 mg/kg
5873-54-1 populéacié expozicio -

rendszeres

hatasok
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Bioldgiai expozicids index:
nincs

8.2. Az expozicié ellenérzése:

Miiszaki ellenérzések:

Csak jol szelldz0 teriileten alkalmazando.

G6zoket vagy a fiistot kozvetleniil a fejlédés vagy a kilépés helyén kell elszivatni. Rendszeres munkavégzés esetén hasznéljon
asztali

Légzésvédelem:
Fiist képzddése esetén megfeleld 1égzémaszk viselését javasoljuk, P (EN 14387) jelii részecskesziirvel, a helyi koriilmények
figyelembevétele mellett.

Kézvédelem:

A forro olvadék kezeléséhez hoallo védokesztytit kell viselni.

Vegyszerallo védokesztyli (EN 374). Rovid ideig tarto érintkezésre vagy froccsenésre (javaslat: 30 percnél hosszabb athatolasi
idének megfeleld, min. 2 védelmi index az EN 374 szerint): nitrilgumi (NBR; >= 0,4 mm vastagsag). Hosszabb ideig tarto,
kozvetlen érintkezésre (javaslat: 480 percnél hosszabb athatolasi idének megfeleld, 6 védelmi index az EN 374 szerint):
nitrilgumi (NBR; >= 0,4 mm vastagsag) Ez az informacio irodalmi hivatkozasokon és a kesztyligyartok altal szolgaltatott
informacidkon alapul, vagy hasonlé anyagok anal6gidjabol kovetkezik. Vegyiik figyelembe, hogy a vegyszeralld védokesztyiik
gyakorlati élettartama, szdmos befolyasold tényezd kovetkeztében (pl. hdmérséklet) joval rovidebb lehet, mint az EN 374 szerint
meghatarozott athatolasi id6. Ha kopas vagy szakadas mutatkozik a kesztyiit ki kell cserélni.

Szemveédelem:
Szorosan zar6 véddészemiiveg.
EN166 szabvanynak megfelelé szemvédelem.

Borvédelem:

Személyi véddfelszerelés viselendd.

Kart és labat betakard védéruha

Ochranny odév by mél spliiovat normu EN 14605 proti kapalnym chemikaliim nebo normu EN 13982 proti pevnym ¢asticim
chemikalii.

Utmutaté a személyi véddfelszereléshez:

Csak olyan személyes véddeszkozt hasznaljunk amely a tandcs iranyelve 89/686/EGK megfelelé CE jellel van ellatva.

Az egyéni védofelszerelésekkel kapcsolatos informaciok csak tajékoztatd jellegiiek. Egy teljes korti kockédzatelemzést kell
elvégezni a termék hasznalata el6tt, hogy meghatarozzak a megfelelé egyéni véddeszkdzt a helyi feltételek figyelembevételével.
Az egyéni védofelszerelésnek meg kell felelni a vonatkozo eurdpai szabvanynak.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo6 informaciok

Kiilsé jellemz6k granulatum

szilard

elefantcsont
Szag jellegzetes
Szagkisz6bérték Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
pH-érték Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Olvadéaspont Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Dermedéspont Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6
Kezdeti forraspont Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Lobbanéaspont 200 °C alatt nincs lobbanéaspontja.
Parolgasi sebesség Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Tlizveszélyesség Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
Robbanési hatarok Nem &ll rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6
Goznyomas Nem &ll rendelkezésre adat / Nem alkalmazhatd
Relativ gézstiriiség stirliség: Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6
Stirliség 1,25 - 1,35 g/cm3

(20 °C (68 °F))

Litersuly Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6

Oldhatosag Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhato
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Oldhatésag, mindségi
(Oldészer: Viz)
Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz
Ongyulladasi hémérséklet
Bomlasi hémérséklet
Viszkozitas
(Brookfield; Készllék: RVT; 150 °C (302 °F);
Rot. frekv.: 5 min-1; Ors6 sz.: 28)
Viszkozitas (kinematikus)
Robbanasveszélyes tulajdonsagok
Oxidalé tulajdonsagok

9.2. Egyéb informécidk

Lagyulaspont/tartomany
Gyulladasi hdmérséklet

nem oldhaté

Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6
35.000 - 55.000 mPa.s

Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6
Nem all rendelkezésre adat / Nem alkalmazhat6

58 - 62 °C (136.4 - 143.6 °F)
> 500 °C (> 932 °F)

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidkészség

10.1. Reakcidkészség
Vizzel, alkoholokkal, aminokkal reagal.

Vizzel bekovetkez6 reakcid: zart tartalyban nyomas kialakulasa (CO2).

10.2. Kémiai stabilitas
A javasolt tarolasi feltételek mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Lasd a kovetkez6 fejezetet: Reakciokészség

10.4. Keriilend6 koriilmények
Nedvesség

10.5. Nem o6sszeférhet6 anyagok
Lasd a kdvetkez6 fejezetet: Reakciokészség.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Magasabb hémérsékleten izocianat szabadulhat fel.

Magasabb homérsékleten kéndioxid valhat ki.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informaciok

Izocianatokra allergias személyek lehetbleg ne dolgozzanak a termékkel.

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkoz6 informéacio

Akut oralis toxicitas:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevd szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték Erték faj Eljaras
CAS-szam fajta

4,4'-Difenil-metan- LD50 >2.000 mg/kg | patkany egyéb iranyelv:
diizocianat

101-68-8

Difenil-metéan-2,4'- LD50 >2.000 mg/kg | patkany egyéb iranyelv:
diizocianat

5873-54-1
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AKut bértoxicitas:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokat figyelembe vevd szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték Erték faj Eljaras

CAS-szdm fajta

4,4'-Difenil-metan- LD50 >9.400 mg/kg | nydl OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
diizocianat

101-68-8

Difenil-metan-2,4'- LD50 >9.400 mg/kg | nydl OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
diizocianat

5873-54-1

Akut belégzési toxicitas:

Nem all rendelkezésre adat.

Bérkorrozio/borirritacio:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokat figyelembe vevo szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok
CAS-szam

Eredmény

Expozicio | faj
s idé

Eljaras

4,4'-Difenil-metan-
diizocianat
101-68-8

irritativ

4h nyul

OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

Difenil-metan-2,4'-
diizocianat
5873-54-1

irritativ

nyul

OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio:

Nem all rendelkezésre adat.

Légzészervi vagy bérszenzibilizacio:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokra vonatkozo kiiszobértékek alapjan tortént.

Veszélyes anyagok
CAS-szam

Eredmény

Teszt tipusa

faj

Eljaras

4,4'-Difenil-metéan-
diizocianat
101-68-8

Erzékenyit

Biihler teszt

tengeri malac

OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

Difenil-metan-2,4'-
diizocianat
5873-54-1

Erzékenyit

légzészervi szenzibilizéacio

tengeri malac

nincs meghatarozva

Difenil-metan-2,4'-
diizocianat
5873-54-1

nem érzékenyitd

Biihler teszt

tengeri malac

OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

Difenil-metan-2,4'-
diizocianat
5873-54-1

Erzékenyitd

Egér helyi nyirokcsomo
vizsgélat (LLNA)

egér

OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:

Local Lymph Node Assay)
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Csirasejt-mutagenitas:

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokra vonatkozé kiiszobértékek alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Eredmény | Vizsgalat tipusa/ | Metabdlikus faj Eljaras
CAS-szdm beadas modja aktivalas /

hatéidé
4,4'-Difenil-metan- negativ bacterial reverse van és nincs EU Method B.13/14
diizocianat mutation assay (e.g (Mutagenicity)
101-68-8 Ames test)
Difenil-metan-2,4'- negativ bacterial reverse van és nincs OECD Guideline 471
diizocianat mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
5873-54-1 Ames test) Assay)
4,4'-Difenil-metan- negativ Inhallalas patkéany OECD Guideline 474
diizocianat (Mammalian Erythrocyte
101-68-8 Micronucleus Test)
Difenil-metéan-2,4'- negativ Inhallalas patkany OECD Guideline 474
diizocianat (Mammalian Erythrocyte
5873-54-1 Micronucleus Test)
Rékkelté hatas

A keverék osztalyozasa a keverékben 1év6 osztalyozott anyagokra vonatkozo kiiszobértékek alapjan tortént.

Veszélyes osszetevok Eredmény alkalmazas Expoziciés | faj Nem Eljaréas
CAS-szam maédja idé /A
kezelés
gyakorisaga
4,4'-Difenil-metan- karcinogén Inhallalas : 2y patkany himnemii / OECD Guideline 453
diizocianat aeroszol 6 h/d nénemi (Combined Chronic
101-68-8 Toxicity /
Carcinogenicity
Studies)
Difenil-metéan-2,4'- karcinogén Inhallalas : 2y patkany himnemii / OECD Guideline 453
diizocianat aeroszol 6 h/d, 5 d/w nénem (Combined Chronic
5873-54-1 Toxicity /
Carcinogenicity
Studies)

Reprodukcios toxicitas:

Nem all rendelkezésre adat.

Egyetlen expozici6 utani célszervi toxicitas (STOT):

Nem all rendelkezésre adat.

Ismétlédé expozicio uténi célszervi toxicitas (STOT)::

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokra vonatkozo kiiszobértékek alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Eredmény / Erték alkalmazés | Expoziciés id6 / A faj Eljaras

CAS-szam modja kezelés gyakorisadga

4,4'-Difenil-metan- Inhallalas : main: 2 y; satellite:1 | patkany OECD Guideline 453

diizocianat aeroszol y (Combined Chronic

101-68-8 6 h/d; 5 diw Toxicity / Carcinogenicity
Studies)

Difenil-metéan-2,4'- NOAEL 0,2 mg/m? Inhalldlas: |2y patkany OECD Guideline 453

diizocianat aeroszol 6 h/d, 5 d/w (Combined Chronic

5873-54-1 Toxicity / Carcinogenicity
Studies)

Aspiracios veszély:

Nem all rendelkezésre adat.
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12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciok

Altalanos 6koldgiai informacio:
Csatornaba, talajba, felszini vizbe és talajvizbe engedni nem szabad.

12.1. Toxicitas

Hal toxicitas

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évo osztalyozott anyagokat figyelembe vevd szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték  |[Erték [Expoziciés idé [faj Eljaras

CAS-szdm fajta

4,4'-Difenil-metan-diizocianat [LC50 > 1.000 mg/I 96 h Danio rerio IOECD Guideline 203 (Fish,
101-68-8 IAcute Toxicity Test)
Difenil-metan-2,4'-diizocianat |LC50 > 1.000 mg/I 96 h Danio rerio IOECD Guideline 203 (Fish,
5873-54-1 lAcute Toxicity Test)

Daphnia toxicitas

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokat figyelembe vevd szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték  [Erték [Expozici6s id6 [faj Eljaras
CAS-szdm fajta
4,4'-Difenil-metan-diizocianat |[EC50 129,7 mg/l 24 h Daphnia magna IOECD Guideline 202

101-68-8

(Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Kroénikus toxicitas vizi gerinctelenekre

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokat figyelembe vevé szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték  [Erték [Expozicios id6 [faj Eljaras

CAS-szdm fajta

4,4'-Difenil-metan-diizocianat [NOEC {10 mg/I 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
101-68-8 magna, Reproduction Test)

Alga toxicitas

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokat figyelembe vevo szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték  [Erték [Expoziciés idé [faj Eljaras

CAS-szdm fajta

4,4'-Difenil-metan-diizocianat |EC50 > 1.640 mg/l 72 h Scenedesmus subspicatus (new |[OECD Guideline 201 (Alga,

101-68-8 name: Desmodesmus Growth Inhibition Test)
subspicatus)

4,4'-Difenil-metan-diizocianat |[NOELR [1.640 mg/I 72 h Scenedesmus subspicatus (new |[OECD Guideline 201 (Alga,

101-68-8 name: Desmodesmus Growth Inhibition Test)
subspicatus)

Toxicitas a mikroorganizmusokra

A keverék osztalyozasa a keverékben 1évé osztalyozott anyagokat figyelembe vevé szamitasi modszer alapjan tortént.

Veszélyes anyagok Erték  [Erték [Expoziciés idé [faj Eljaras
CAS-szam fajta
4 4'-Difenil-metan-diizocianat [EC50 > 100 mg/I 3 h activated sludge IOECD Guideline 209

101-68-8

(Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)

12.2. Perzisztencia és lebonthatdsag

Veszélyes anyagok Eredmény Teszt tipusa | Lebonthatésa | Expozicios | Eljaras
CAS-szam g idé
4,4'-Difenil-metan-diizocianat | Nem konnyen lebonthaté. | aerob 0% 28d OECD Guideline 301 F (Ready

101-68-8

Biodegradability: Manometric
Respirometry Test)
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12.3. Bioakkumuléacio6s képesség

Veszélyes anyagok Bidkoncent- Expoziciés idé | Hoémérséklet faj Eljaréas
CAS-szam racios tényezé
vagy (BCF)
4,4'-Difenil-metan-diizocianat | 92 - 200 28d Cyprinus carpio | OECD Guideline 305 E
101-68-8 (Bioaccumulation: Flow-through
Fish Test)

12.4. A talajban valé mobilitas

Veszélyes anyagok LogPow Hémérséklet | Eljaras

CAS-sz&m

4,4'-Difenil-metan-diizocianat | 4,51 22°C OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC
101-68-8 Method)

Difenil-metan-2,4'-diizocianat | 5,22 nincs meghatarozva

5873-54-1

12.5. APBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Veszélyes anyagok PBT / vPvB

CAS-szdm

4,4'-Difenil-metan-diizocianat Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 (PBT), a nagyon perzisztens és
101-68-8 nagyon bioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

Difenil-metan-2,4'-diizocianat Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 (PBT), a nagyon perzisztens és
5873-54-1 nagyon bhioakkumulativ (vPvB) kritériumoknak.

12.6. Egyéb karos hatasok

Nem all rendelkezésre adat.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Termék megsemmisitése:
Az illetékes helyi hatosagokkal tortént konzultaciot kdvetben specialis kezelésnek kell alavetni.

Hulladék-kod
Az EAK hulladék-kodszam nem magara a termékre, hanem annak eredetére vonatkozik. Ezért a gyartd az egyes iparagakban
alkalmazott termékekre nem tudja megadni a hulladék kddszamat. A felsorolt hulladék-kédszamok csak ajanlasként
szolgalnak a felhasznal6 szamara.
080409
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14. SZAKASZ: Széllitasra vonatkozd informéciok |
14.1. UN szdm
ARID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR szerint nem mindsiil veszélyes arunak.
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelé szallitasi megnevezés
ARID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR szerint nem mindsiil veszélyes arunak.
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
ARID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR szerint nem mindsiil veszélyes arunak.
14.4., Csomagolasi csoport
ARID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR szerint nem mindsiil veszélyes arunak.
14.5. Koérnyezeti veszélyek
ARID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR szerint nem mindsiil veszélyes arunak.
14.6. A felhasznalot érinté kiilonleges 6vintézkedések
ARID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR szerint nem mindsiil veszélyes arunak.
14.7. A MARPOL-egyezmény I1. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti dmlesztett szallitas

Nem alkalmazhaté

15. SZAKASZ: Szabélyozéssal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi eldirasok/jogszabalyok

VOC odsszetétel 0%

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Kémiai biztonsagi értékelés nem késziilt.
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16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A termék cimkézésére vonatkozd informacio a 2. fejezetben talalhatd. A biztonsagi adatlapon réviditéssel megadott mondatok
teljes szdvege:

H315 Borirritald hatasu.

H317 Allergias bérreakciot valthat ki.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H332 Belélegezve artalmas.

H334 Belélegezve allergias és asztmas tlineteket, és nehéz légzést okozhat.

H335 Léguti irritaciot okozhat.

H351 Feltehetden rakot okoz.

H373 Ismétlddo vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket.

Tovabbi informéaciok:
Jelen biztonsagi adatlap a Henkel partnerei részére a Henkelt6] megvasarolt termékek dokumentaciojaként késziilt az
1907/2006/EK rendelet alapjan és csak az Europai Unidra vonatkozo eldirasoknak megfeleld tajékoztatast foglalja magaba.
Erre figyelemmel a biztonsagi adatlapban foglalt informaciok nem tekinthet6k az Eurdpai Unidn kiviili teriiletek vagy mas
joghatdsag ala tartozoé teriiletek torvényi el6irasainak valé megfeleldségére vonatkozo nyilatkozatként. E tekintetben a jelen
biztonsagi adatlap semmiféle garanciat nem ad.
Amennyiben az Eurépai Union kiviili teriiletekre kivan exportalni, akkor az adott orszagban eldirt adattartalommal kell a
biztonsagi adatlapot kiallitani, illetve javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a Henkel Termékbiztonsagi és Szabalyozasi
Osztalyaval (ua-productsafety.de@henkel.com) a megfelel6 biztonsagi adatlap érdekében miel6tt az Eurdpai Unidn kiviili
terliletekre exportalna.

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlatozodnak, a termék tulajdonsagait nem biztositjak, és semmiféle jogviszony
alapjaul nem szolgalnak.

A lényeges médositasokat a biztonsagi adatlap bal szélén levo fiiggéleges vonalak jelzik. A hozza tartozé szoveg eltéré
szinnel, arnyékolt mezében talalhaté.



