SWISS KRONO Kft, Ipar utca 1, 4800 Vdsarosnamény, Magyarorszag

&4 SWISS KRONO

HU
TELJESITMENYNYILATKOZAT
KHU_OSB/3_CPR_001

AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 305/2011/EU RENDELETE (2011. marcius 9.) alapjan
az épitési termékek forgalmazasara vonatkozd harmonizalt feltételek megallapitdsarél és a 89/106/EGK
tanacsi iranyelv hatalyon kivil helyezésérél

1. A terméktipus egyedi azonosité kodja:

SWISS KRONO OSB/3 bright, 6 = 40mm

2. Felhasznalas célja(i):
szerkezeti és nem szerkezeti elemként alkalmazasokhoz,

szaraz és nedves kornyezetben

3. Gyarto:
SWISS KRONO Kft.
Ipar utca 1,
4800 Vasarosnamény
Magyarorszag
Tel.: +36 45 57 11 00

E-mail: info@swisskrono.hu
Web: www.swisskrono.hu

4. A meghatalmazott képvisel6:

Nem jellemz6

5. Az AVCP-rendszer:

2+ -as rendszer

6. Harmonizalt szabvany:

EN 13986:2004+A1:2015

7.Bejelentett szerv(ek):

WKI - Wilhelm Klauditz Institut fiir Holzforschung
Bienroder Weg 54 E
38108 Braunschweig
Németorszag
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&3 SWISS KRONO

8. A nyilatkozatban szerepl6 teljesitmény(ek):

Alapveté tulajdonsagok

Teljesitmény

Vastagsdgi tartomany (mm) 6 <10 | >10< 18 > 18 < 25
Hajlitoszilardsag MUiszaki osztaly, OSB/3 az EN 300 szerint
Rugalmassagi egyltthatd MUszaki osztély, OSB/3 az EN 300 szerint
MerGleges huzodszilardsag MUiszaki osztély, OSB/3 az EN 300 szerint
Tartéssag (nedvességallosag) MUiszaki osztdly, OSB/3 az EN 300 szerint
Formaldehidleadas E1l (100% formaldehidmentes kétéanyag)
Vizg6z-ateresztOképesség (4) 200 (nedves) / 300 (szaraz)

Léghangcsillapitds NPD
Hangelnyelés NPD
Hévezetd képesség (W/(meK)) 0,13
Szildrdsag és
merevség tartd felhasznaldshoz
Vastagsagi tartomany (mm) 6 <10 >10< 18 >18 <25
Lemez elhelyezése 0° 90° 0° 90° 0° 90°
e Szilardsagi jellemzok (N/mm?2)
Vetemedés fi, 18,0 9,0 16,4 8,2 14,8 7,4
Hlzas fi 9,9 7,2 9,4 7,0 9,0 6,8
Nyomas f: 15,9 12,9 15,4 12,7 14,8 12,4
Tolas a lap sikjara keresztben f, 6,8
Tolds a lap sikjaban f; 1,0
e Atlagos rugalmassag (N/mmz2)
Vetemedés En 4930 1980 4930 1980 4930 1980
Hlzds E 3800 3000 3800 3000 3800 3000
Nyomas E. 3800 3000 3800 3000 3800 3000
Tolas a lap sikjara keresztben G, 1080
Tolds a lap sikjaban G, 50
Mechanikai élettartam
e Szilardsagot modositd egyttthatdk Kmod
TeheridStartam osztaly: Hiz’t‘f,';“ dllands hosszi kozepes Révid oo
1 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10
2 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90
o Alakvaltozast modositod egyiitthatok Kger 1 1,50
2 2,25
Bioldgiai tartéssag 1+2
Pentaklérfenol-tartalom (ppm) < 5
Lemez merevsége NPD
Illesztési erd NPD
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8. pont folytatas

4 SWISS KRONO

Alapveté tulajdonsagok Teljesitmény
Nyers siiriség (kg/m?) > 600
Viselkedés tliz esetén / Alkalmazas Osztaly
. ¥ Osztaly ’
Minimalis vastagsag 7 Osztaly
(mm) (pad'°Ei‘¢ﬁ‘l‘)"§‘t°k°” (padiéburkolatok) "
Légrés nélkiil az OSB mogott 2P ef 9 D-s2, dO D, s1
Zart vagy nyitott, 22 mm-nél nem nagyobb ) .
légréssel az OSB mogott ¢ f ° D-s2, d2
Zart légréssel az OSB mogott e’ 15 D-s2, dO Dq, sl
Nyitott légréssel az OSB mogottdef 18 D-s2, dO Dy, sl
Korlatozas nélkil ¢ 3 E En

nyers s(irliségli termékekre beépitve.
esetén azonban nem érvényes.
kell megfelelnie.

kell megfelelnie.

¢ Az osztély padidburkolatok kivételével furnérozott, fenol- vagy melamingyanta bevonat( lapokra is érvényes.

fEgy max. 0,4 mm vastagsagui és max. 200 g/m2 témeg(i gézzér épithetd be a faanyag és az alap kozé, ha kozéttiik nincs légrés.
9 Osztdly a Fliggelék 1. tabldzatanak megfelel6en a 2000/147/EK eldéntéséhez.
" Osztaly a Fliggelék 2. téblazatdnak megfeleléen a 2000/147/EK eldéntéséhez.

? Légrés nélkiil kdzvetleniil az A1 vagy A2-s1, dO osztalyd, 10 kg/m?3 minimélis nyers siir{iség(i termékekre vagy legaldbb D-s2, d2 osztalyu, 400 kg/m3 minimalis
" Legalabb E osztdlyl celluldz hészigetelé anyagbdl késziilt alapot szabad hozzavenni, ha a beépités kozvetleniil a faanyag mégétt torténik; ez padidburkolatok

¢ Beépitve mogotte levd légréssel. A hétoldalon az tireges térrel hatéros terméknek legalabb A2-s1, d0 osztalyd, 10 kg/m3 minimélis nyers s(iriség(i terméknek

9 Beépitve mogotte levd légréssel. A hatoldalon az iireges térrel hataros terméknek legaldbb D-s2, d2 osztalyd, 400 kg/m? minimalis nyers stir(iségi terméknek

NPD: Nincs eldirt teljesitmény; ang. No Performance Determined

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU
rendeletnek megfelelen e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag a fent meghatdrozott gyarto a

felelds.

A gyarto nevében és részérél aldird személy:

(Barnabas Seregi, (igyvezetd)

Vasarosnamény, 11.08.2016

(Szildrd Kézmér, ligyvezetd)
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