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A csaptelepek kozponti hideg-melegviz vezetékekhez, zartrendszerti vizmelegit6khoz, és
gazbojlerekhez alkalmazhatok, a vizvezeték rendszer elzirasara, illetve hideg-meleg és kevert viz
vételére. A csaptelep lakoépiiletek konyhaiban alkalmazhat6.

A mind&ségi kidolgozasnak készonhetGen a csaptelepek feliilete ellendll6 és esztétikus. Az esztétikai
hatas megtartasa érdekében keriiljiik a mard és karcold hatast tisztitoszerek alkalmazasat (Pl.:
szemcsés, klor tartalmi, vagy savas vegyszerek). Normal, citrom- vagy ecetsavas tisztitoszerek
alkalmazhatok. Hasznalat el6tt ellendrizze a tisztit6szer hasznélati Gtmutatdjat.

A vizben gyakoriak a kisebb-nagyobb szennyezddések, amelyek a preciz csaptelepekben konnyen
kart okozhatnak. Ezért azt javasoljuk vasarléinknak, hogy a csaptelepek elé sziir6s tomitégytirtit
vagy sarokszelepet szereljenek. A szennyezett vizb6l adodé meghibisodasokért céglink nem vallal
felelGsséget.

A csaptelep kiilonleges karbantartist nem igényel.

Figyelem!
A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.
Termékeink lakossagi felhasznalasra késziiltek, egyéb esetben kérjiik, érdeklédjon kollegainknal!

A wwuw . foresteu.com cimen elérheté honlapunkon mindig megtalalhatja aktualis vasarlon
tajékoztatbinkat, szerelési titmutatéinkat, szérélapjainkat, rendelSlapjainkat és szerelési
filmjeinket. A vasarloi tajékoztatéoban foglaltakat kérjiik, a termékek beszerelésekor mindig
vegye figyelembe és adja at azt a végfelhasznalonak is!
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