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Az ALPTS1 profilba építhető érintőkapcsoló, a rugó érintésére fel-, másodszori érintésre 
lekapcsolja az általa vezérelt LED szalagot. 
Beüzemelési útmutató: 

1. a 12V/ 24V vezeték blankolt végeit forrassza a kapcsoló “IN” azaz bemeneti oldalára. 
2. a LED szalagot forrassza a kapcsoló “OUT”, azaz kimeneti oldalára. 

(Forrasztásnál ügyeljen a megfelelő polaritásra +/+ ill. -/-) 
3. Illessze a kapcsolót az alumínium profilba, úgy hogy a rugó a műanyag diffúzor felé 

álljon. Rögzítse a kapcsoló hátoldalán lévő kétoldali ragasztóval! 
4. Helyezze fel az alumínium profil opál borítását. A rugó a műanyag burkolaton keresztül is 

érzékeli az Ön érintését. 
Technikai adatok: 
Bemeneti feszültség:   12V / 24V DC 
Maximális LED kapacitás:  48/ 96 W 
IP védettség:    IP20 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figyelem!  
A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti. 
Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kollegáinknál! 
 
A www.foresteu.com címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói 
tájékoztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szórólapjainkat, rendelőlapjainkat és szerelési 
filmjeinket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a termékek beszerelésekor mindig 
vegye figyelembe és adja át azt a végfelhasználónak is! 


