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Tisztitasi javaslatok

FUNDERMAX ¢




A Fundermax kompakt munkalapok tisztitasa

Az ismeretlen eredetli foltok tisztitasat mindig az alaptisztitassal kezdje, majd haladjon az ,A” tisztitasi
eljarastol a ,G” tisztitasi eljarasig, amig a kivant eredményt el nem éri. A csikozédas elkeriilése érdekében, a
végso tisztitast is el kell végezni.

Alaptisztitas
A fellletet tisztitsa tiszta, meleg vizzel, puha szivacs, rongy vagy nejlon soértéjli, puha kefe hasznalataval. (A szivacs
z6ld, surol6 oldalat ne hasznalja!)

A tisztitasi eljaras
Megegyezik az alaptisztitassal, de itt mar hasznalhat altalanos, surolé hatas nélkuli haztartasi tisztitoszereket is, pl.
mosogatdszert (Palmolive, Fairy) vagy ablaktisztitot (Ajax, Frosch).

B tisztitasi eljaras
Amennyiben a szennyez6dést az ,A” tisztitasi eljaras nem tavolitja el, hasznaljon kimélé szappanos oldatot (1:3
aranyut). A szennyez6dés mértékétdl fliggéen hagyja az oldatot par percig a fellleten.

C tisztitasi eljaras
Ugyanaz, mint az alaptisztitas, de kiegészitésként hasznalhat szerves oldészereket (aceton, alkohol, terpentin, higitd).
Makacs szennyez6dések esetén prébalkozzon a mechanikus eltavolitassal is. Figyelem! Miianyag vagy fa spatulat
hasznaljon, hogy ne karcolja meg a fellletet.

D tisztitasi eljaras
Ugyanaz, mint az alaptisztitas, de kiegészitheti kereskedelmi forgalomban kaphaté fert6tlenitészerekkel. Géztisztitas
is lehetséges. Ugyeljen az alatétszerkezetre (pl. alsészekrény, tartd lécvaz, hatfallemez, szigetelés stb.), hogy az ne
nedvesedjen at.

E tisztitasi eljaras
Haladéktalanul tavolitsa el a szennyez&dést! Ha sziikséges, végezze el a ,C” és a végsd tisztitasi eljarast.

I tisztitasi eljaras
Dorzsolje meg a fellletet szarazon egy puha ronggyal vagy puha szivaccsal. Amennyiben a szennyezéanyagok nem
tavolithatdk el, hasznaljon szilikon eltavolitot (pl. Molto).

G tisztitasi eljaras
Az alap tisztitds utan hasznalhaték polirozokréta tartalma folyékony tisztitdszerek (Cif, ATA). Ezt az eljarast csak
nagyon ritkan, alkalmanként végezze! Makacs vizkd eltavolitasahoz hasznalhatok savas tisztitdoszerek (pl. 10% ecetsav
vagy citromsav). Az eljaras utan végezze el a végso tisztitast.

Folt tipusa Tis_z t it,é‘ 2 Folt tipusa Tis_z’t it,é' - Folt tipusa Tis_z t it,é‘ 5
eljaras eljaras eljaras
Ajakruzs C Kétkomponensi lakk E Tea A
Bakterioldgiai foltok D Kétkomponensi ragaszté E Térkitolté hab E
Baktériumok D Kréta A Tédmitéanyagok (pl. szilikon) F
Butorfényezé viasz C Nyomdai tinta C Ujjlenyomat A
Ceruza A Padléviasz B Uriilék D
Cip6krém C Poliuretan hab E Vér D
Diszperziék (PVAC) C Por A Viaszmaradvany C
Emulziés festékek C Ragasztéanyagok C Vizelet D
Festékek C Rozsda G Vizfoltok G
Gyumolcslé A Spray festék C Vizké G
Hibrid ragaszto E Szappanlerakodas A Vizoldhato ragasztéanyagok A
Jeloléfilc C Szénkatrany (cigaretta) C Vizoldhaté szinez6anyagok A
Jelolétoll C Szines golyostoll C Zsir, olaj A B, C
Karbamid ragaszto E Szinezbanyag C Zsirkréta C
Kavé A Szintetikus gyantak E Zsirok A

Végsé tisztitas
A tisztitoszereket maradéktalanul el kell tavolitani a felliletrél, hogy az ne maradjon csikos. Tisztitsa meg a fellletet

tiszta, meleg vizzel, majd tordlje le a felliletet nedvszivd ronggyal, vagy konyhai papirtoriével. Oldészeres tisztitaskor
tartsa be a balesetvédelmi szabalyokat! Szelléztessen! Nyilt lang hasznalata tilos!

A fenti javaslatok figyelmen kiviil hagyasa esetén a kompakt munkalap szinére, fényére, feliiletére vonatkozé reklamaciok elutasitasra keriilnek.



